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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ 
НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ  

Съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2015 Г. 
№ GAIA001/1 

ВРЪЗКА У 

 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:  

GAIA001 

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален 
стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт: 

ISO 12000:2014 Plastics/rubber – Polymer dispersions and rubber lattices (natural and 
synthetic) – Definitions and review of test methods  

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 
националните изисквания, както е предвидено от производителя: 

Добавка/грунд за бетони и разтвори за подобряване на сцеплението с основата 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за 
контакт на производителя и място на производство: 

АДИНГ АД Скопие, Новоселски път (ул. 1409) No. 11, 1060 Скопие, Р. Северна 
Македония. 

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо): 

АДИНГ България ЕООД Бул. Тотлебен 89 А, София, България 
 

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания 
(когато е приложимо): 

Не е приложимо 
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7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт: 

Характеристика Показател 

Метод за 
изпитване/изчисление/определяне 

Съдържание на нелетливи 
вещества при 1050С 

(28.0÷30.0)% ISO 3251 

Привиден вискозитет чрез 
метода Brookfield 
(ротационен вискозиметър 
R1 при 200 обороти/min) 

(20*10-3-30*10-3) Pa*s ISO 2555 

Плътност (1.00 ÷ 1.06) g/ml ISO 2811-1 

Минимална температура 
за образуване на филм 
(MFFT) 

0 oC ISO 2115 

рН  7.0÷9.0 EN ISO 4316 

  

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, 
съответстващи на декларираните съгласно т. 7. 

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на 
отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител 
съгласно т. 5. 

 

 

 

                           

За и от производителя, потписано от: 

Генерален директор, 

                                              

    Скопие, 06.07.2020 год.                                      Благой Дончев, дипл. стр. инж. 

 

 


