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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
ИЗДАНИЕ  05/2021 

ХИДРОГЛЕТ В   
Смес за изравняване на вътрешни повърхности на стени и тавани, от бетон, 

мазилка или гипсокартон. Изработена на циментова основа 

Отговаря на EN 998-1 (GP) 
 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Смес за изравняване (шпакловане) на вътрешни стенни и таванни повърхности от бетон, мазилка, 
гипсокартон, за нанасяне в слоеве с дебелина на един слой до 1-2 мм. Хидроглет В е отлична основа 
за дисперсионни бои. Белият цвят на този продукт е от особено значение за повърхности, които трябва 
да бъдат пребоядисани в светли цветове. 

 

СВОЙСТВА  

 еднокомпонентен; 

 лесен за приготвяне;  

 добра атхезия към основата;  

 паропропусклив;  

 добра повърхностна твърдост; 

 лесен за полагане; 

 икономичен. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Свойство Метод Декларирана стойност 
Външен вид - фина бяла прахообразна смес 
Якост на натиск   EN 1015-11 C IV (≥ 6 Nmm2)  
Капилярна абсорбция на вода  EN 1015-18 Wc0 

Адхезионна якост  EN 1015-12 ≥ 0.4 N/mm2 – FP:B  

Дебелина на слоя  - 
в един слой 1-2 мм  

обща дебелина до 3 мм   

Отворено време за работа  - max 60 min 

Време на изсъхване при температура от 
20°C относителна влажност от 65% 

EN ISO 1517 
пълно изсъхване на един слой  

е 12 часа 

Опасни вещества  - NPD 

Фактор W/M - 0.30-0.35 

 

МЕТОД НА ПОЛАГАНЕ 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:   
Основата трябва да бъде здрава, суха, чиста, обезмаслена и обезпрашена, без лабилни части и 
плесен. Новоположените мазилки, при нормални условия, при сухо време, температура от 20°C и 
относителна влажност 65%, е необходимо да изсъхнат поне 1 ден за всеки мм дебелина. Ако се нанася 
върху съществуващо покритие от дисперсионна боя или вар, съществуващото покритие трябва да има 
добра адхезия към основата. Съществуващите покрития от бои на основата на разтворители, маслени 
бои и лакове не са подходяща основа за изравняване с вътрешната смес за шпакловане, поради което 
тези покрития първо трябва да бъдат напълно отстранени от основата и след това да се извърши 
обработката. Повърхностите с плесен трябва да бъдат почистени и дезинфекцирани преди да се 
нанесе Хидроглет В. Температурата на основата трябва да бъде в интервала от +10оC до +30оC.  
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ПОЛАГАНЕ: 
Хидроглет-В се приготвя с вода, докато сместа непрекъснато се разбърква до пълно хомогенизиране. 

Ако е необходимо да се подобри полагането, може допълнително да се добави малко вода. Полагането 

е с гладка маламашка или шпатула, в два до три слоя, с дебелина на слоя 1-2 мм. Общата дебелина 

на слоевете не трябва да надвишава 2-3 мм. След пълно свързване на всеки слой, повърхностите се 

обработват допълнително с фина шкурка. Оптималната температура при полагане трябва да бъде от 

10°С до 30°С, а относителната влажност не трябва да надвишава 70%.  

 

РАЗХОДНА НОРМА 
 

За слой от 1мм: ~1.25 kg/m²  

ПОЧИСТВАНЕ 
 
Инструментите и оборудването се почистват с вода.  
 

ОПАКОВКИ 
 
Вентилни торби от 5 и 20 кг. 
 

СКЛАДИРАНЕ 
 
В оригинална, затворена опаковка, в сухи помещения при температура от 5°C - 35°C. Срок на гордност: 
12 месеца.  
 

CE МАРКИРОВКА:  

 
АДИНГ АД Скопие, 

Новоселски път (ул.1409) №11 
1060 Скопие, Република Северна Македония 

15 
GJAB001/2 

EN 998-1:2016 

ХИДРОГЛЕТ В 
Общо предназначение за строителство / мазилка 

Капилярна абсорбция на вода Wc0 

Адхезия и вид на сцепление ≥ 0,4 N/mm2 – FP:B  

Якост на натиск на 28 дни  Класа C IV  

Реакция на пожар Еврокласа А1 

  

 

 

 

Опасност за здравето: Необходимо е да се избягва контакт на продукта с кожата, както и вдишване на прахообразния материал. 

Материалът не е токсичен, но в случай на внезапен контакт на продукта и замъряване на кожата, тя трябва да се измие незабавно 

с вода и сапун. Ако материалът влезе в контакт с очите, е необходимо незабавно да се изплакне с чиста вода и да се потърси 

медицинска помощ. Допълнителна информация е предоставена в Информационния лист за безопасност на продукта. 

Пожар: Хидроглет В е незапалим. Допълнителна информация е предоставена в Информационния лист за безопасност на 
продукта.  
Почистване и изхвърляне: Несвързаните остатъци от Хидроглет В се почистват с вода. Старата използвана опаковка е 
необходимо да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби за този вид отпадъци.  

 


