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RADING '
9
pjesé pél cdo ndértimi o« 9

Sipas Rregullativés (BE/EU) nr. 305/2011
Nr. GDAB001/3

ADINGPOKS 1PV C€

1. Numri unik i identifikimit t& llojit t& produktit:
GDABO001

2. Dedikimi i pérdorimit:

Sipas EN 1504-2:ZA.1e dhe EN 13813:SR-B2.0-IR4 - astar epoksi pér nénshtresat e betonit
poroz

Ky produkt éshté menduar pér:

Kontrolli i lagéshtisé (Metoda 2.2 sipas EN 1504-9)

Rritja e rezistencés (Metoda 8.2 sipas EN 1504-9)

Formimi i veshjeve pér pérdorim té brendshém, té bazuar né rréshiré sintetike

3. Prodhuesi:
ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Magedonia e Veriut

4. Pérfagésuesi i autorizuar:
/

5. Sistemi/et pér vlerésimin dhe verifikimin e géndrueshmérisé sé pronave (AVCP):
Sistemi 4

6a. Standardi i harmonizuar:
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

Organi i verifikimit:

Nuk aplikohet

Kompani pér prodhimin e materialeve kimike pér ndértimtari qé nga vitit 1969
ADING SHA, Shkup, Novoselski pat (Rr.1409) nr.11 Shkup, R. e Magedonisé sé Veriut;
Tel.+-389 02 20 34 840; e-mail:ading@ading.com.mk
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7. Vetité e deklaruara:

Specifikacioni i
Vetité harmonizuar
teknik

Karakteristika
thelbésore

Sipas EN 1504-2

Absorbimi kapilar w < 0,1 kg/m? - h5
Pérshkueshméria e Klasés Ill, Sp 2 50 m
avullit té uijit

Forca ngjitése nga testii | > 2 0 N/mm?
térhegjes

Sipas EN 13813

Rezistence ndaj ndikimit | Klasés | 24 Nm
Nuk ka carje apo shtrembérim

EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

Forca né térheqgje Klasés B 2,0
> 2,0 N/mm?

Léshimi i substancave SR

gérryese

Vetité e prodhimit té pérkatés jané né pérputhje me vetité e deklaruara. Kjo Deklaraté
pér vetité éshté shtypur né pérputhje me Rregullativéen BE nr. 305/2011, nén
pérgjegjésiné strikte té prodhuesit té identifikuar né pikén 3.

Shkup, 03.11.2023 z{o)an Petrovski

Kompani pér prodhimin e materialeve kimike pér ndértimtari qé nga vitit 1969
ADING SHA, Shkup, Novoselski pat (Rr.1409) nr.11 Shkup, R. e Magedonisé sé Veriut;
Tel.+389 02 20 34 840; e-mail:ading@ading.com.mk
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Cce

Aneks i Deklaratés né cilésiné nr. GDAB001/3

Cce

ADING AD Shkup,
Novoselski pat (ul 1409) nu.11
1060 Shkup, Magedonia e Veriut

20

GDABO001/3

EN 1504-2:2004
EN 13813:2002 SR-B2.0-IR4

ADINGPOKS 1PV
Primer epoksid pér nénshtresat e lagura té betonit

Sipas EN 1504-2

Absorbimi kapilar w < 0.1 kg/m2 - hos
Pérshkueshmeéria e avullitté  Kjasés I1l, Sp = 50 m
ujit
Forca ngjitése nga testi i >2,0 N/mm?
térhegjes
Sipas EN 13813
Rezistence ndaj ndikimit Klasés | =24 Nm
Nuk ka carje apo shtrembérim
Forca né térheqgje Klasés B 2,0
> 2,0 N/mm?2
Léshimi i substancave SR
gérryese

INFORMACIONE PER MJEDISIN, SHENDETIN DHE SIGURINE (REACH)

Informatat dhe késhillat pér pérdorimin e sigurt, ruajtjen né depo apo vendosja e prodhimit kimik jané dhéné né Fletén zyrtare pér siguriné e
prodhimit (SDS).

VEREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet ményrén e ruajtjes, magazinimit (ruajtien né depo) dhe pérdorimin e prodhimeve té ADING-ut, jané duke u
bazuar né njohurité dhe pérvojén toné mé té miré. Dallimet né lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk jané pérfshiré né
kété informacion. Pérdoruesi duhet té respektojé patjetér publikimin zyrtar t€ Fletés sé€ té dhénave teknike pér produktin. ADING mban té
drejtén té béjé ndryshime né produktet e veta. E drejta e pronésisé sé paléve té treta patjetér té respektohet. Té gjitha porosité pranohen
sipas kushteve aktuale té shitjes dhe distribuimit.

Kompani pér prodhimin e materialeve kimike pér ndértimtari qé nga vitit 1969
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